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Acronimos

CNPEM. Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais
LNLS. Laboratdrio Nacional de Luz Sincrotron

LNBio. Laboratdrio Nacional de Biociéncias

LNNano. Laboratério Nacional de Nanotecnologia

LNBR. Laboratdrio Nacional de Biorrenovaveis

DMU. Divisdo de Manutencdo e Utilidades

MEL. Manutencdo Eletrica
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1 Introducao

O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) abriga um ambiente cientifico de
fronteira, multiusudrio e multidisciplinar, com ac¢des em diferentes frentes do Sistema Nacional de CT&l.
Organizagdo Social supervisionada pelo Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo (MCTI), o CNPEM é
impulsionado por pesquisas que impactam as dareas de saude, energia, materiais renovaveis e
sustentabilidade. Responsavel pelo Sirius, maior equipamento cientifico ja construido no Pafs.

O CNPEM hoje desenvolve o projeto Orion, complexo laboratorial para pesquisas avancadas em
patdgenos. Equipes altamente especializadas em ciéncia e engenharia, infraestruturas sofisticadas abertas
a comunidade cientifica, linhas estratégicas de investigacdo, projetos inovadores com o setor produtivo e
formacado de pesquisadores e estudantes compdem os pilares da atuagdo deste centro Unico no Pals, capaz
de atuar como ponte entre conhecimento e inovac¢do. As atividades de pesquisa e desenvolvimento do
CNPEM sdo realizadas por seus Laboratorios Nacionais de: Luz Sincrotron (LNLS), Biociéncias (LNBio),
Nanotecnologia (LNNano) e Biorrenovaveis (LNBR), além de sua unidade de Tecnologia (DAT) e da llum
Escola de Ciéncia, curso de bacharelado em Ciéncia e Tecnologia, com apoio do Ministério da Educacdo

(MEC).
2 Definicdes

Define-se como CONTRATANTE o CNPEM, como PROPONENTE a empresa candidata a execucdo dos
servicos, CONTRATADA a empresa selecionada. Define-se como FISCALIZACAO representantes do CNPEM
responsaveis pela verificagdo do cumprimento dos projetos, normas e especificagdes gerais dos servigos a

serem executados.
3 Objeto

Contratacdo de empresa especializada para o fornecimento de quadros elétricos de distribuicdo, com
objetivo de serem usados como quadros de entrada de um edificio. O escopo contempla projeto,
fabricagdo, montagem, ensaios, entrega e comissionamento assistido do equipamento, garantindo

conformidade com as normas aplicdveis, seguranca operacional, confiabilidade e continuidade de servico.
4 Diretrizes do Projeto

O grupo MEL esta implementando melhorias para atendimento as melhorias da infraestrutura elétrica
do Prédio Vermelho e as recomendacgGes constantes do Relatério Técnico das InstalacGes Elétricas (RTI),
foi contratada uma empresa especializada para o projeto, a fabricacdo e o fornecimento de novos quadros

de distribuicdo elétrica. Como base para o processo licitatorio e de contratacdo, a equipe de Manutengdo
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Elétrica do CNPEM elaborou um projeto preliminar, utilizado na elaboracdo da especificagdo técnica e na
padronizacdo do processo de precificacdo pelos fornecedores.

Atualmente, os painéis de entrada deste edificio estdo situados no corredor de entrada do edificio e é
uma area de transido moderado de pessoas. Assim, é necessario se atentar ao maximo em garantir que ele

ndo apresente risco aos usuarios do prédio.
5 Escopo de Fornecimento

O escopo consiste na montagem de dois quadros de distribuicdo de energia elétrica de grande porte,
sendo um deles 380V trifasico e o segundo sendo 220V trifdsico, para serem utilizados como quadros de
distribuicdo de entrada de um dos edificios do CNPEM. Este documento lista as principais caracteristicas
do painel, diretivas de montagem, sugestdo de layout etc. Apds o envio desta especificacdo as empresas

proponentes, revisGes poderdo ser aplicadas de forma a equalizar tecnicamente as propostas.
5.1 CondicBes de Fornecimento

Deve ser considerado no escopo de fornecimento e deverd ser considerado pela PROPONENTE:

e Revisdo e Projeto elétrico completo do quadro de distribuicdo de energia com base no pré-projeto
de referéncia fornecido pela CONTRATANTE, contemplando todos os cdlculos pertinentes, comprovados
por relatérios (por exemplo: calculos de barramentos, correntes e dispositivos de prote¢do contra surto),
revisdo dos layouts dos painéis, revisdo dos circuitos de protecdo, elaboracdo do circuito de
monitoramento de grandezas elétricas, elaboracdo da lista de materiais, diagramas de fabricacdo,

desenhos mecanicos, planejamento da saida de cabos e todos os demais documentos relacionados.

e Fornecimento de todos os consumiveis necessarios para a fabricagdo dos painéis, como cabos,
anilhas, terminais, conectores, bornes, pontes, fusiveis, identificadores, canaletas, indicadores luminosos,
chaves, manoplas de disjuntores, acessorios para disjuntores etc., mesmo que esses ndo constem na lista
de materiais em anexo, tudo seguindo as orientacBes para projetos presentes nesse documento e

aprovados pela CONTRANTE.

Os painéis de distribuicdo a serem fornecidos pela CONTRATADA deve minimamente as caracteristicas

e no maximo as dimensdes presentes na tabela a seguir.

Painel Descricao Dimensdes

Armario 2100x2931x605 (AxLxP)
BASE SOLEIRA

Armario 2100x1394x605 (AXLxP)
BASE SOLEIRA

QGBT 380Vca| Quadro de Distribuicao de baixa tensao

QGBT 220Vca| Quadro de Distribuicao de baixa tensao
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Os painéis elétricos deverao ser montados conforme indicagdo das figuras abaixo. Tais figuras sdo uma
referéncia, baseada no espaco disponivel para a instalacdo dos painéis, e nos espagos e percursos

disponiveis para entrada e saida dos cabos de alimentagdo das cargas.
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Figura 1 — Desenho Quadro de Distribuigdo 380Vca — 1250A — Vista Frontal
CNPEM ¢ uma Organizagdo Social supervisionada pelo Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagao (MCTI). MINISTERIO DA
Campus: Rua Giuseppe Maximo Scolfaro, 10.000 - Polo Il de Alta Tecnologia - Caixa Postal 6192 - 13083-100 CIENCIA, TECNOLOGIA

Campinas/SP Fone: +55.19.3512.1000 | diretoriageral@cnpem.br | www.cnpem.br E INOVAGCAO

L L L L L L L L L



I,

r CNPEM

Centro Nacional de Pesquisa
em Energia e Materiais

Recorte para
Saidas de Cabos
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Figura 2 — Desenho Quadro de Distribui¢do 380Vca — 1250A — Vista Superior
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Figura 3 - Desenho Quadro de Distribuicdo 380Vca — 1250A — Vista Lateral Esquerda
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Figura 4 — Desenho Quadro de Distribui¢Go 380vca — 1250A — Vista lateral Direita
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Figura 5 - Desenho Quadro de Distribui¢éo 220Vca — 1250A — Vista Frontal
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Recorte para
Entrada e Saidas de Cabos
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Figura 6 — Desenho Quadro de Distribui¢Go 220Vca — 1250A — Vista Superior

605 :

Figura 7 — Desenho Quadro de Distribuicdo 220Vca — 1250A — Vista Lateral Esquerda

5.2 Caracteristicas Elétricas

5.2.1  Painel Elétrico de Distribuiogdo 380V

e Tensao de Operagao: 380 Vca;

e Tensdo de Comando: 24 Vcc;
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e Tensdo de Circuitos Auxiliares: 220 Vca;

e C(Classe de Isolagdao: 1000 V;

e Corrente Nominal: 1250 A;

e Poténcia Nominal: 760 kW;

e Tensdo de Aplicagdo durante 1 minuto, 60 Hz: 2500 V;
e  Sistema: TRIFASICO - 3F+N+PE;

e Frequéncia: 60 Hz;

e Corrente minima de curto trifasico simétrico: 85 kA

e Capacidade minima de abertura dos Disjuntores: 85 kA

5.2.2  Painel Elétrico de Distribuiogdo 220V

e Tensdo de Operagao: 220 Vca;

e Tensdao de Comando: 24 Vcg;

e Tensdo de Circuitos Auxiliares: 220 Vca;

e C(Classe de Isolagdao: 1000 V;

e Corrente Nominal: 1250 A;

e Poténcia Nominal: 760 kW;

e Tensdo de Aplicagdo durante 1 minuto, 60 Hz: 2500 V;
e  Sistema: TRIFASICO - 3F+N+PE;

e Frequéncia: 60 Hz;

e Corrente minima de curto trifasico simétrico: 85 kA

e Capacidade minima de abertura dos Disjuntores: 85 kA

5.3 Componentes Elétricos Utilizados

Com o objetivo de garantir a padronizacdo, confiabilidade operacional e compatibilidade com a
infraestrutura existente no prédio Vermelho, todos os componentes a serem utilizados na montagem dos
painéis elétricos deverdo ser, obrigatoriamente, do fabricante Siemens.

Esta exigéncia aplica-se, mas ndo se limita, aos seguintes itens: mini disjuntores, disjuntores caixa
aberta, multimedidores de energia, dispositivos de protecdo contra surtos (DPS), fusiveis e aplica-se aos

demais dispositivos eletroeletrdnicos e elétricos que compdem o painel.
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Abaixo os principais componentes a serem utilizados no painel elétrico. Qualquer substituicdo
realizada dos componentes apresentados deve ser informada pela CONTRATADA e aprovada pela

CONTRATANTE.

Disjuntores Gerais

Para o disjuntor de entrada do Quadro de distribuicdo 380V deve-se utilizar disjuntores Caixa Moldada Ajustdveis
do fabricante SIEMENS, sendo de corrente nominal de 1250 A dotados com sistema de monitoramento integrado.

Para o disjuntor de entrada do Quadro de distribuicdo 220V deve-se utilizar disjuntores Caixa Moldada Ajustaveis
do fabricante SIEMENS, sendo de corrente nominal de 1250 A dotados com sistema de monitoramento integrado.

Fica a cargo da CONTRATADA o fornecimento dos acessérios, capas, terminais, chaves e outros itens ndo listados.
Chaves Comutadoras

Para a chave comutadora do Quadro de distribuicdo 380V deve-se utilizar chave Sobrecarga Tripolar do fabricante

WOHNER, sendo de corrente nominal de 1250 A.

Para a chave comutadora do Quadro de distribuicdo 220V deve-se utilizar chave Sobrecarga Tripolar do fabricante
WOHNER, sendo de corrente nominal de 1250 A.

Fica a cargo da CONTRATADA o fornecimento dos acessérios, capas, terminais, chaves e outros itens ndo listados.
Disjuntores para as cargas

Para os demais disjuntores do painel 380V deve-se utilizar disjuntores Caixa Moldada Ajustaveis do fabricante
SIEMENS, sendo a corrente nominal de cada um apresentado do documento “Anexo | — Diagrama Painel 380V”.

Para os demais disjuntores do painel 220V deve-se utilizar disjuntores Caixa Moldada Ajustaveis do fabricante
SIEMENS, sendo a corrente nominal de cada um apresentado do documento “Anexo Il — Diagrama Painel 220V”.

Os modelos dos disjuntores necessarios estdo descritos nas tabelas de lista de pecas dos anexos | e Il.

Fica a cargo da CONTRATADA o fornecimento dos acessérios, capas, terminais, chaves e outros itens ndo listados.
DPS

Os dispositivos de protecdo contra surto (DPS) devem ser da marca PHOENIX CONTACT, caso seja usado algum outro
deverd ser informado e aprovado pela CONTRATANTE, o projeto de instalagdo desses itens fica por conta da
CONTRATADA.

Elementos para painel

Os elementos utilizados para sinalizagdo e atuagdo na porta do painel, como chaves, comutadores, sinalizadores e
seus respectivos acessoérios quando necessarios deverdo do fabricante TASCO.

Bornes, conectores, terminais e sistemas de identificagcdo (Misceldneas)

Os bornes deverdo ser obrigatoriamente do tipo mola da empresa Weidmueller serie Z (ex. ZDU, ZPE, ZSI, AAP,
ZEW, etc.) com respectivas identificagGes tanto para bornes e conectores como para cabos da mesma empresa,
usando obrigatoriamente luvas pldsticas serie TM.

Trilhos devem ser do tipo TS 35x7,5 perfurado com oblongos.

A adogdo de um Unico fabricante visa assegurar a uniformidade técnica entre os quadros elétricos ja
instalados, facilitar atividades de operacdo e manutencgao, otimizar a gestdo de sobressalentes e garantir a

interoperabilidade entre os equipamentos existentes e 0s novos sistemas a serem implementados.

Campus: Rua Giuseppe Maximo Scolfaro, 10.000 - Polo Il de Alta Tecnologia - Caixa Postal 6192 - 13083-100 CIENCIA, TECNOLOGIA
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N&o serdo aceitos componentes de outros fabricantes, salvo mediante aprovagao formal por parte do

CONTRATANTE.

5.4 Caracteristicas Mecanicas

Os invodlucros (chaparia) utilizado para a construcdo do painel deve obrigatoriamente ser da marca
RITTAL ou Eletropoll, bem como todos os acessérios que compdem os conjuntos.

Os acessodrios dos armarios e itens pertinentes da chaparia deverdo ser escolhidos pela PROPONENTE,
e presentes na proposta que sera avaliada pela CONTRATANTE, esses devem ser escolhidos de forma a
apresentar um projeto que una facilidade na montagem e manutencao, praticidade no uso didrio, e layout
apropriado dos painéis, seguindo as normas pertinentes.

No que diz respeito a cor deve-se considerar a pintura eletrostatica a pé na cor RAL 7035.

5.5 ConsideragGes gerais
5.5.1  Construcgdo do painel

e  Estrutura metdlica em chapa de ago tratada com pintura eletrostatica a p6é na cor RAL 7035;
e Graude protecdo IP-55;

e O painel deve possuir porta-documentos fixado internamente;

e (Canaletas de largura adequada para a passagem organizada de cabos;

e Identificacdo clara de todos os componentes (disjuntores, contatores, bornes, barramentos

etc.).
5.5.2  Barramentos e disjuntor geral

e Nos Anexos | e Il, os barramentos do painel sdo do tipo RiLine. Desconsiderar esse tipo de
barramento para a confecg¢do da proposta;

e Barramentos dimensionados conforme corrente nominal, curto-circuito suportavel (lcc) e
seletividade exigida;

e Projeto da entrada e do compartimento do disjuntor geral deve permitir a substituicdo por
um disjuntor de maior capacidade, sem necessidade de grandes modifica¢des;

e Devem ser previstos barramentos extras para a futura insercdo de novos disjuntores;

e Deve haver facil acesso aos barramentos de neutro e terra, garantindo a instalagdo segura e

eficiente de novos circuitos.
5.5.3 Componentes e equipamentos

e Utilizagdo de dispositivos de protecdo e manobra conforme especificado pela
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CONTRATANTE;

Disjuntores termomagnéticos e/ou disjuntores caixa moldada conforme a aplicagao;

Bornes, cabos e conexdes devidamente identificados e compativeis com a corrente nominal;
O painel deve possuir indicacdo visual de energia presente, tanto da rede quanto do gerador;
O painel deve dispor de sistema de medigdo de energia elétrica (tensdo, corrente, poténcia
e energia consumida);

O fornecimento de todos os componentes e materiais utilizados na montagem do projeto

devem ser feitos pela empresa CONTRATADA, apds validacdo da CONTRATANTE.

5.5.4  Documentagdo técnica

Projeto executivo completo, incluindo:

Diagramas unifilares, trifilares e funcionais atualizados;

Esquema elétrico detalhado em versdo fisica e digital (DWG e EPLAN);
Lista de materiais e componentes;

Memorial descritivo;

ART do responsavel técnico;

Manual de operagdo e manutencgao.

555 Ensaios e testes

Testes de isolacdo, continuidade elétrica e funcionamento de todos os circuitos antes da
entrega;

Relatérios técnicos dos ensaios devem acompanhar a entrega.

5.5.6  Suporte

Assisténcia técnica durante o periodo de garantia.

5.6 Testes minimos e inspecOes aplicaveis

Os testes a seguir sdo os minimos exigidos, porém fica a cargo da PROPONENTE ofertar outros tipos

de ensaios e testes, explicitando isto em sua proposta. Testes minimos exigidos:

Continuidade de fia¢des
Teste de Funcionamento
Isolacdo

Inspecdo Dimensional
Inspecdo Visual
Inspegao Pintura

Tensdo Aplicada 60 segundos: 2x Tensdao Nominal + 1KV 60 Hz

CNPEM ¢ uma Organizagao Social supervisionada pelo Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagédo (MCTI). . MINISTERIO DA
Campus: Rua Giuseppe Maximo Scolfaro, 10.000 - Polo Il de Alta Tecnologia - Caixa Postal 6192 - 13083-100 CIENCIA, TECNOLOGIA ’
Campinas/SP Fone: +55.19.3512.1000 | diretoriageral@cnpem.br | www.cnpem.br E INOVACﬁO

L L L L L L L L L



l . CNPEMm
) Centro Nacional de Pesquisa
em Energia e Materiais

5.7 Normas técnicas aplicaveis

Os painéis devem atender obrigatoriamente as seguintes normas:
e ABNT NBR IEC 60529:2005 — Grau de protegdo IP 54 (minimo).
e ABNT NBR IEC 62208:2013 —Invdlucros vazios destinados a um conjunto de manobra e
controle de baixa tensdo - Requisitos Gerais.
e ABNT NBR IEC 60439-1:2003 — Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo parte
1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo
parcialmente testados (PTTA).
e ABNT NBR IEC 61439-1:2016 — Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo parte

1: Regras Gerais.

ABNT NBR IEC 61439-2:2016 — Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo parte
2: Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo de uso geral.

e NR-10-Seguranga em instalagGes e servicos em eletricidade.
6 Responsabilidades

A CONTRATADA deverad obedecer as Normas Regulamentadoras (NR’s) expedidas pelos o6rgdos
governamentais competentes e as Normas Brasileiras (NBR’s) da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), que tratam da Seguranca e Medicina do Trabalho, bem como das obriga¢des técnicas relativas ao
tipo de atividade dos servigos. As principais normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho a serem

atendidas pela CONTRATADA sdo as seguintes:

. NBR-5410 (InstalacGes elétricas de baixa tensdo)

° Demais normas cabiveis

7 Entregaveis

Nome Descri¢ao

Painel Painel conforme escopo
. Projeto executivo completo, incluindo:
. Diagramas unifilares, trifilares e funcionais atualizados;
o . . Esquema elétrico detalhado em vers3o fisica e digital (DWG e EPLAN);
Documentacgao Técnica . .
. Lista de materiais e componentes;
. Memorial descritivo;
. ART do responsavel técnico;
. Manual de operagdo e manutengao.

Relatorio de testes L. . . . o
Relatério e Check-lists dos testes realizados no painel elétrico
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ART Recolhimento da assinatura de responsabilidade técnica

8 Garantia

Garantia do painel deve ser de minimo 12 meses apds a entrega sem 6nus para CONTRATANTE, inclui

falhas de execucdo etc.

9 Visita Técnica

A visita técnica por parte da PROPONENTE é opcional e deve ser agendada previamente levando em
conta as datas do projeto, a fim de obter todas as informacdes adicionais que julgar necessarias para a
elaboracdo das propostas.

A visita deverd ser realizada no endereco: Rua Giuseppe Maximo Scolfaro, 10.000, bairro Guara,
Campinas-SP.  Maiores informacBes sobre a localizagdo podem ser obtidas no site:

https://cnpem.br/cnpem/como-chegar/

10 Seguranca do trabalho

Para atuacdo dentro do terreno do CNPEM, é imprescindivel a realizagdo de integracdo de todos os
colaboradores e equipamentos, junto ao SOP. Nesta integracdo, sdo passados critérios para trabalho
dentro dos limites do CNPEM, assim como os cuidados e necessidades descritos na NR-18.

As integracGes acontecem todos os dias Uteis, em dois horarios, as 7:00h e as 9:00h, com duracdo total
de 1 hora. Ficando a critério da empresa prestadora de servico a escolha do horario que melhor atenda sua
necessidade. Atraso ndo sdo tolerados para realizar a integracdo, para cadastro na portaria, solicitamos
que chegue no CNPEM com 15 minutos de antecedéncia. Para participar da integracdo, a CONTRATADA
deve enviar para os enderegos de e-mail a serem informados pelo CONTRATANTE, os seguintes

documentos:

a) Ficha de Registro dos colaboradores ou Comprovante MEI;

b) Ficha de EPI — Equipamento de Protecdo Individual;

¢) ASO — Atestado de Satude Ocupacional;

d) Treinamentos ou Certificados que sejam necessarios a atividade ou funcdo, conforme preconizado
em norma;

e) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Operacional da empresa;

f)  PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos);
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g) Certificados relativos aos riscos especificos de cada atividade em atendimento as normas
regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho (NR-35, NR-10, NR-11, NR-18, NR-35,
etc.).

h) Todos os profissionais deverdo comparecer utilizando todos os EPIs, uniformizados e portando
cracha em local visivel;

i) Todos os profissionais devem passar por integracdo no CNPEM;

Além disso, vale lembrar que os agendamentos de integracdao devem ser feitos apenas no momento
do envio completo das informacgGes dos colaboradores, com antecedéncia de no minimo 48 horas da
integracdo. No caso de equipamentos, a CONTRATADA devera enviar a SOP os documentos listados na
sequéncia, num prazo minimo de 48 horas:

a) Ficha Técnica do Equipamento e de Inspecdo de Seguranca;

b) Manual de Operagdo e Manutengdo, com ART;

c) Certificados de Conformidade, se aplicaveis;

d) Registro de Treinamento dos Operadores;

e) Plano de Manutengdo Preventiva.

Vale lembrar que a CONTRATADA deve monitorar a validade e necessidade da realizagdo de novos
exames, treinamentos e certificacGes de seus colaboradores e equipamentos, mantendo todos os

documentos mencionados acima sempre dentro da validade.

11 Anexos

ANEXO | — Diagrama Painel 380V
ANEXO Il — Diagrama Painel 220V
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